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MOD-COM-01.03

- Bota em pele flor hidrofugada com protecção anti corte.

- Forro exterior em pele transpirável.

- Forro interior Gore-Tex Performance Footwear.

- Palmilha METATARSAL SUPPORT, anatómica, anti estática, perfurada, em 

poliuretano perfumado muito suave, forrada com tecido. Garantia de máximo 

conforto e a absorção de energia de impacto. Isola do frio (CI) e do calor (HI).

- Sola em nitrilo resistente a +300ºC (para 1 minuto de contacto).

- Biqueira de protecção metálica, em aço, resistente a 200J.

- Palmilha anti perfuração, não metálica, APT PLATE-Zero Perforation, resistente a 

1100 N (P).

- Calçado anti estático (A).

- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).

- Absorção de energia no tacão (E).

- Resistente ao deslizamento (SRC).

- Resistência à penetração e absorção de água (WRU) e resistente à água (WR).

- Protecção extra na biqueira em nitrilo anti abrasão.

- Sola externa resistente ao calor por contacto (HRO).

- Ajuste: 12.

- Tamanhos disponíveis: 39 ao 48

- Recomendado para trabalhos gerais.

- Motosserristas. Pele anti corte.

- EN 20345:2011

- A E P FO WRU WR CI HI HRO SRC

- EN ISO 17249:2013

Revisão 02Mod.: Energy A E P FO WRU WR CI HI HRO SRC

Refª.: 51279
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