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- Auricular de cabeça com design moderno a atractivo de baixo perfil.

- Banda de cabeça dupla para maior equilíbrio e conforto adicional, com arame com

isolamento eléctrico para uma protecção maior e mais fiável.

- Almofadas macias ajudam a reduzir a pressão á volta das orelhas melhorando a

utilização e o conforto.

- Almofadas de ajuste em espuma que ajudam a melhorar a atenuação, com 

tecnologia

de espuma patenteada para uma efectiva protecção e vedação.

- Grande espaço no interior da concha ajuda a reduzir a humidade e a acumulação de

calor

- Inserções e almofadas fáceis de substituir, ajudam a manter o produto higienizado.

- Os componentes metálicos da banda de cabeça foram cobertos com material não

condutor para utilização com riscos eléctricos de baixa voltagem (inferior a 440 V CA)

Nota: A versão de banda de cabeça é isolada electricamente, também denominada

“Dielétrica”.

- Peso: 184gr

- Atenuação: 27 dB (SNR).

- Material: 

 - Fixador capacete: Arame, acetal e poliamida;

 - Auscultadores: ABS/TPU;

 - Inserção (Revestimento): Espuma PU;

 - Almofadas e coberturas de almofadas: Espuma PU e PVC.

- Recomendado para uso industrial geral.

- EN 352-1

Revisão 01Mod.: X1P3

Refª.: 70095

Protector Auricular P/ Capacete - X1P3

Directiva:
89/686/CEE

Especificações Técnicas Normas e Simbologia
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