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MOD-COM-13.00

- Este casaco PW3 Alta Visibilidade cuidadosamente projectado apresenta fita 

reflectora HiVisTex Pro para uma maior liberdade de movimento. O poliéster ripstop 

exterior combinado com isolamento térmico leve Insulatex oferece uma solução 

ultra leve, resistente à água para uso ao ar livre. Apresenta funcionalidade 

inteligentes tais como fecho Ezze zip e bolsos com fecho para um armazenamento 

seguro.

O acabamento resistente a manchas de qualidade superior repele o óleo, a água e a 

sujidade.

Revestimento interior Insulatex macio que oferece calor e conforto

Fita reflectora HiVisTex Pro, segmentada, flexível e leve para maior visibilidade

Bolsos com fecho lateral

Bolso para telemóvel oculto

Punhos e bainhas elásticas para conforto e aconchego

Em conformidade com a norma EN ISO 20471

Em conformidade com o RIS 3279-TOM para a indústria ferroviária (apenas laranja)

Totalmente forrado e acolchoado para capturar o calor e aumentar o calor

3 Bolsos espaçosos

Certificado segundo a norma EN ISO 20471 após 25x lavagens

Tecido com classificação 40 UPF para bloquear 98% dos raios UV

- Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL e 5XL.

- Amarelo AV

- Laranja AV

- Recomendado para trabalhos onde seja 

necessário visualizar a presença do 

usuário, com o fim de este ser detectado em 

situações de risco.

- EN ISO 20471 Classe 2 Tam.: S

- EN ISO 20471 Classe 3 Tam.: M e seguintes

- RIS 3279-TOM ASSUNTO 2 (Apenas 

Laranja)
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Casaco Baffle de Alta Visibilidade

Descrição Técnica Normas

Desenho Técnico

Gama de Cores

Informação Técnica Complementar

Campo de Aplicação

- De acordo com o pedido do Cliente e em 

conformidade das possibilidades técnicas 

de aplicação.

- Composição: Tecido Exterior : 100% 
2Polyester Ripstop 85gr/m .

2- Forro : 100% Poliamida 190gr/m .
2- Enchimento : Forro Insulatex 170gr/m .

- Tecido de contraste : 94% Poliéster, 6% 
2Elastano, 160gr/m , laminado com um 

Tecido Micro Polar 100% Poliéster, 
2150gr/m .
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