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MOD-COM-13.00

- Estas calças têm um aspecto elegante e são óptimas. A moderna cor contrastante é 

combinada com características úteis, como um bolso para telemóvel e caneta, 

bolsos para joelheiras e bainhas ajustáveis com gancho e laço.

- Tecido de poli-algodão durável com acabamento resistente a nódoas Texpel.

- Fita reflectora para maior visibilidade.

- 9 bolsos para armazenamento amplo.

- Cintura traseira elástica para um ajuste seguro.

- Fita aderente na baínha para um ajuste seguro.

- Bolsos para joelheiras para facilitar a colocação das mesmas.

- Dois bolsos de chapa traseiros.

- Bolso duplo de metro.

- Bolso de telemóvel.

- Anel em D para chaves ou cartões de identificação.

- Coloração de contraste com estilo.

- Costuras duplas costuradas para maior durabilidade.

- O acabamento de qualidade superior resistente às manchas repele o óleo, a água e 

a sujidade.

- Em conformidade com a norma EN ISO 20471.

- Certificado conforme EN ISO 20471 após 50 lavagens.

- Em conformidade com o RIS 3279-TOM para a indústria ferroviária (apenas 

laranja).

- Tecido com classificação 40 UPF para bloquear 98% dos raios UV.

- Tamanhos: XS ao 4XL

- Laranja/Marinho

- Amarelo/Marinho

- Recomendado para trabalhos onde seja 

necessário visualizar a presença do 

usuário.

- EN ISO 20471 Classe 2

- RIS 3279-TOM ASSUNTO 2 (

SOMENTE LARANJA)
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Calça Alta Visibilidade

Descrição Técnica Normas

Desenho Técnico

Gama de Cores

Informação Técnica Complementar

Campo de Aplicação

- De acordo com o pedido do Cliente e em 

conformidade das possibilidades técnicas 

de aplicação.

- Composição: 

- Algodão Polycotton Kingsmill 65% 
2Poliéster, 35% Algodão 245gr/m .

Personalização

EN ISO 20471

2


	1: Com Linha

